
Garantie	
  bepalingen	
  
	
  
	
  
1	
   	
  tot	
  1	
  jaar	
  na	
  installatie	
  datum	
  geldt	
  een	
  volledige	
  garantie	
  op	
  arbeid	
  en	
  materiaal.	
  
	
   	
  
2	
   	
  tot	
  2	
  jaar	
  na	
  installatie	
  datum	
  geldt	
  een	
  	
  volledige	
  garantie	
  op	
  de	
  circulatie	
  pomp	
  en	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
   	
  toegepaste	
  elektronica.	
  Hierbij	
  moet	
  in	
  acht	
  worden	
  genomen	
  dat	
  er	
  wel	
  voorrijkosten	
  en	
  

	
  een	
  ½	
  uur	
  arbeid	
  in	
  	
  rekening	
  wordt	
  gebracht.	
  
	
  
3	
   tot	
  10	
  jaar	
  op	
  de	
  verdeler	
  
	
  
4	
   tot	
  50	
  jaar	
  op	
  de	
  PE-­‐RT	
  vloerverwarmingsbuis,	
  waarvan	
  10	
  jaar	
  verzekerd	
  tegen	
  

gevolgschade.	
  
	
  
	
  
Voorwaarden:	
  
	
  
A	
   Tijdens	
  de	
  installatie	
  dient	
  de	
  eindgebruiker,	
  of	
  een	
  daartoe	
  bevoegde	
  persoon,	
  de	
  installatie	
  

bij	
  oplevering	
  	
  te	
  controleren.	
  Eventuele	
  opmerkingen	
  dienen	
  op	
  het	
  opleveringsrapport	
  
genoteerd	
  te	
  worden,	
  waarna	
  deze	
  door	
  onze	
  monteur	
  en	
  de	
  eindgebruiker	
  of	
  bevoegde	
  
persoon	
  ondertekend	
  dient	
  te	
  worden.	
  

	
  
B	
   De	
  installatie	
  dient	
  gevuld	
  en	
  aangesloten	
  op	
  de	
  verwarmingsinstallatie	
  opgeleverd	
  te	
  
	
  	
   kunnen	
  worden.	
  Dit	
  i.v.m.	
  controle	
  op	
  lekkages	
  en	
  werking.	
  
	
  
C	
   Lekkages	
  aan	
  slangkoppelingen	
  en	
  cv-­‐leidingen	
  die	
  door	
  ons	
  zijn	
  geleverd	
  en	
  gemonteerd	
  

dienen	
  	
  binnen	
  2	
  maanden	
  na	
  installatiedatum	
  aan	
  ons	
  te	
  worden	
  gemeld.	
  
	
  
D	
   Wordt	
  er	
  niet	
  voldaan	
  aan	
  punten	
  A,B,C,	
  van	
  deze	
  garantie	
  voorwaarden	
  dan	
  komt	
  de	
  onder	
  

punt	
  1	
  vermelde	
  garantie	
  bepaling	
  te	
  vervallen.	
  
	
  
E	
   Van	
  garantie	
  zijn	
  uitgesloten	
  defecten	
  of	
  schades	
  als	
  gevolg	
  van:	
  
	
   E1.	
  Bevriezing,	
  brand	
  en	
  of	
  te	
  hoge	
  omgevingstemperatuur.	
  
	
   	
  E2.	
  Het	
  niet	
  ontluchten	
  en/of	
  droog	
  laten	
  van	
  de	
  circulatiepomp.	
  
	
  
F	
   Alleen	
  een	
  door	
  beide	
  partijen	
  ondertekende	
  opleveringsrapport	
  geld	
  als	
  garantiebewijs.	
  	
  


